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REGOLAMENTO PER CRJI TERI £ CARATTERISTICHE DELLE AREE
SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLJ IMPIANTI Di
DISTRIBUZIONE CARBURANTT — Al SENSI DELLART, 2, COMMA 1
DECRETO LGS. 11 FERBRAIO 1998 N. 32 MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL DECRETO LGS, 8 SETTEMBRE 1999 N, 346 - LEGGE 28.12.99 N, 496 -
L.R. 8/2001 e n. 35/2003

TITOLO ]
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIE UZIONE DI CARBURANTI

CAPO 1- RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE [N ZONE
OMOGENEE

ARTI 11 territorio comunale, in rapporto ai tpl di impionti stradali i
distribuzione di carburansi da autorizzare ed autorizzati, viene suddiviso
nei seguenti tre ambiti omogenei:

a) AMBITO A4
Comprendente e Seguenti zone di P.R.G, :
- Zona A - Conservazione e risanamento,
- Zona B ~ Completamento e ridimensionamento edilizio
- Zona C - Espansione residenziale sottozone C1 C2;
- Zona D - Artigianato, sottozone D1, D2, D3 D4, D35, D6, D7
- Zona F - Servizi ed impiantl di interesse pubblico sottozone (F1,

12, F3, F4, F5, F7)
- Zona H - Parco pubblico sottozone Hi, H2 e H3
-Zona G — G- G2-G3—G4%G5—G6~G7;
-All'interno di dette zone non possono essere installati nuovi impianti
stradali di distribuzione carburanti
Gli impianti esistenti possono essere conservati adeguando e superfici
minime nette dei servizi igienici che comungue complessivamente non
polranno superare la superficie massima di 4,00 mq e laltezza di 3,20 mi e
potranno adeguare la superficie occupata, cosi come previsto al successivo
ART . 14, Quanto sopra a condizione che non deturpino il particolare
pregio storico-artistico e paesaggistico della zona e non siano in contrasto
con le norme del Codice delly Strada ( salvo deroghe da parte dell’ente
proprietario della strada).



b) AMBITO B

Comprendente per le zone territoriali omogenee.

- Zona DD Artigianato, sottozone D8,

- Zona F Sottozone F6,

All’interno di dette zone possono essere installati impianti stradali di
distribuzione di carburanti lipo chiosco, stazioni di riformimento e di
servizio con prevalente dotazione di servizi di veicoli (deposito olio
lubrificante, gommista, grassaggio/lavaggio, elettrauto, officing e simili) e
bar per quanto concerne le sole stazioni d servizio.

Gli impianti esistenti possono essere conservati o adeguati entro | limiti di
cut al successivo ART. 15 e potranno adeguare le superficie occupata, cosl
come previsio al successivo ART 14, Quanto sopra a condizione che non
deturpino il particolare pregio storico-artico e paesaggistico della zona e
non siano in contrasto con le norme del Codice della Strada (salvo deroghe
da parte dell'ente proprietario della strads :

1 nuovi impianti dovranno attenersi aile superfici di cui agli art. 14 e 15,

c) AMBITO C
Comprendente le seguenti zone territorial; omogenee.
- Zona E Agricoltura,
All’interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di
distribuzione di carburanti di tipo chiosco, stazioni di riformimento e di
- servizio con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi,
edicole, bar, ristoranti e simili) e servizi all'automezzo (deposito olio
lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili).
Gli impianti esistenti possono essere conservati o adeguanti entro i limiti di
cui al successivo ART. 15 e potranno adeguare la superficie occupata, cost
come previsto al successivo ART 14. Quanto sopra a condizione che non
deturpino il particolare pregio storico-artistico e paesaggistico della zona e
non siano in contrasto con le norme del Codice dellq Strada (salvo deroghe
da parte dell'ente proprietario della strada).
I nuovi impianti dovranno attenersi alla superfici di cui agli art 14 ¢ 15,
Qualora la scelta di aree per la realizzazione di impianti per la
distribuzione di carburanti inferferisce con vincoli, occorrerd acquisire
preventivamente il relativo nulla osta dell’ Ente preposto.

Qualora la scelta dell area per la realizzazione di un Impianto interferisca

con vincolo di uso civico, I'impianto potra essere realizzato solo ad
avvenuia alienazione.

CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI

Do



ART. 2 I nuovi impianti stradali s disiribuzione carburanti devono essere
dimensionati in modo tale da prevedere ['installazione dei prodotti benzine
e gasolio per autotrazione, dove possibile metano e GPI,

ART. 3 Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree
di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art,
ZN.CAS eart 61, comma 3 del Regolamento).

ABT. 4 La localizzazione dei nyovi impianti stradali di distribuzione di carburanti
deve  essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di
interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale e gli stessi non
devono costituire elemento di Sovrapposizione e/o di interferenza nell 'units
ambientale di particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

ART. 5 Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di
distribuzione carburanti sia necessaria loccupazione in vig precaria di
aree di proprieté comunale, l"occupazione & soggelia a concessione e dovrd
essere corrisposto il canone previsto,

ART. 6 I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere installati
Su aree aventi superfici non inferiori a quelle definite al successivo art. 4.
All'interno di dette aree saranno installate le colonnine erogazione con
idoneo spazio per I'effettuazione del rifornimento in relazione allg semplice
o multipla erogazione delle stesse e Ig presenza di almeno un punto d’aria e
di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature
costituenti 'impianto, ivi comprese | impianto di lavaggio, devono essere
sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale
e dai confini,

ART. 7 All'interno dell’area dJi servizio, oltre alle attrezzature necessarie per
lerogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di
acqua e lo scarico dei liguami per roulotte e camper.

ART. 8 [ sostegni per linstallazione di adeguata pensiling a sbalzo prefabbricata,
a copertura dell’isola destinata agli erogatori di carburante,devono essere
collocati a non meno di mt. § (cingue) dal ciglio stradale ¢ daj confini di
proprieta e I'aggetto della pensiling stessa non deve superare in proiezione
mt 2 (due) dal ciglio stradale ¢ mt § (cingue) dai confini |



ART. 9 Nei casi di installazione i impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il
plazzale deve essere funzionale a ricevere tale impianto e a garantire le
esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicol;.

ART. 16 Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti
normative ambientali, statali e regionali.

ART. 11 Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere
autorizzall dail autorita competente, Devono essere adottate le misure pi
adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esternt
non costituiscano  pericolo i mquinamento in riferimento alla legge
319/76.

ART. 12 I serbatoi di stoccaggio per 'immagazzinamento de; carburanti devono
essere dotati, oltre che dy doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione
di eventuali perdite.

CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI-ARCHITETTONICI

ART. 13 Non si possono installare RUOVE impianti  stradali di  distribuzione
carburanti nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico e
comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse
storico — artistico — architettonico efo dJ; interferenza con particolari
aggregati urbani di pregio ambientale.

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale 0 monumentale
la_localizzazione degli impianti ¢ esclusivamente limitata _a_quanto
previsto dalla normative di PRG. Dove non ¢ diversamente previsto dalla
hormativa di PRG vigente in tale aree o consentita la sola realizzazione di
impianti di distribuzione di carburanti (TIPOLOGIA CHIOSCO), con
esclusione di eventuali attiviti commerciali di ristoyo.

CAP. 4 - SUPERFICIE MINIMA - MASSIMA OCCUPATA (Iotto)

ART. 14 Per superficie minimg e massima occupata di un  impianto stradale per la
distribuzione di carburanti si intende la superficie effettivamente utilizzata
per la realizzazione dello stesso e cioe o superfici asfaliate e/o carrabili le
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